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Cappa Smart Flow 

La cappa SMART FLOW con contenitore è stata progettata per garantire la protezione dell’operatore durante la 

manipolazione di sostanze in polvere e liquide. Il contenitore è composto da pannelli in policarbonato antiurto 

trasparente su entrambi i lati e da uno sportello frontale che tramite una maniglia facilita l’apertura della cappa oltre 

ad un pannello posto sul davanti in basso anch’esso estraibile. I pannelli in policarbonato trasparenti garantiscono 

una massimizzazione dell’ illuminazione nello spazio di lavoro. Inoltre la cappa è dotata di aperture laterali per 

permettere all’operatore di lavorare anche lateralmente in massima sicurezza. 

L’area viene aspirata dall’alto e filtrata da un filtro per polveri (come optional è possibile acquistare anche un filtro a 

carboni attivi oppure un filtro Hepa classe H14 EI % 99,995 EL % 99,975 fig 2) e si muove verticalmente dall’alto 

verso il basso cioè verso il piano di lavoro creando una zona di lavoro protetta. 

Per chi già possiede il nostro sistema di aspirazione per polveri Mod. Smart Air è sufficiente acquistare la struttura 

esterna sulla quale andrete ad inserire il vostro sistema Smart Air. 

SMART FLOW: 

• Ventilatore assiale 

• Spina IEC posteriore con fusibile 

• Scorrimento su tubolare 
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Dimensioni Larghezza esterna: cm 62 - Profondità esterna: cm 62 
Altezza interna cm 70 con filtro normale - cm 79 con filtro HEPA 
 
 
Dettagli tecnici SISTEMA ASPIRAZIONE 
 
Alimentazione 220 Volts AC 
Frequenza 50/60 Hz 
Potenza 35 Watts 
Corrente 0,22 Ampere 
Peso netto 5 Kg 
 
Dati del filtro 
Filtro MINILAM mod. LFA 1212/07 
Modello HEPA 160327-13 
Efficienza integrale % 99.995 at MPPS 
Efficienza locale % 99.975 at MPPS 
Classe EN 1822 H 14 
Dimensioni mm 305X305X68 
Flusso d’aria m3/h 150 
Resistenza al flusso d’aria Pa 100 ± 20Pa 
 
 


